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1. SI£^ — Iclawlsz wlt^oznilai napifcla alaoiowesoi klawisz wclinifty - 

- przyrzild winczony, klawisz wyci£ni#ty - przyrz^d wyl^czony. 

2. POUSTAWA C2ASU /n OKBfiSllW - przel^cznlk klawiszowy do t 

m wyboru czjstotliwoAci wzrocowoj zliczanej przez licznlk przy 
sprawdzaniu prqdu, 

- wyboru czffStotllwoAci wzrocowej przy korzyataniu z przyrzqdu 
Jako £r6dla cz^atotliwoAci wzorcowycb, 

- wyboru n przy pomiorach stosunku czestotliwoacl STOSUNEK A/C 
lub B/C i Aredniego okreau 0KB, 5u, 

- wyboru czasu otwarcia bramki przy pomlarze czgatotliwoAci , 

- wyboru jednostki pooiarowoj przy pomiarze czaau i okresu. 

3. STOSUNEK A/C lub D/C - wlqcznik klawiszowy przelqcznika FUNKCJA 
klawisz wciAnigty - przyrzqd mierzy stosunek czvstotliwoAci 

. "^A/T?g lub °*'b/F^, 

/F , F , Fp - czgstotliwofici napijA podanych na wyjAclu A, D, C/ 
lub przyrz^d zlicza przebiegi podane na wojAciu A lub B /przy wy- 
korzystaniu przyrz^du jako licznika impulsAw/, 

4. CZySTOTL. - wli^cznik klawiszowy przel^cznika FUNKCJA klawisz wciA- 
ni?ty - przyrz^d mierzy cz^stotliwoAA napigcia podanego oa wojAciu 
A lub B oraz sluzy Jako irddlo cz^stotliwoAci wzorcowe^ / wybie- 
ranaj przelqcznlkiem /2/ uzyskanoj nagniozdzia /26/. 

5. 0KB, ill* - wl^cznik klawiszowy przoliicznlka FUNKCJA klawisz wciAniff- 
ty - przyrzqd mierzy Arodni^ wartoAd z n okresow napiscia podanego 
na wejAciu C, 

6. OKBES - wlqcznik klawiszowy przel^cznika FUNKCJA klawisz wciAnip- 
ty - przyrzqd mierzy Jeden okrea przebiogu podanego no wejAciu C, 

7. CZAS - wlqcznik klawiszowy przelt^cznika FUNKCJA klawisz woiAnijty 
- przyrz^d mierzy odstfp czasu mijdzy impulsem «start'' podanym na 
wejAcie B i impulsem ”stop“ podanym na wejscie C lub mierzy czas trwania 
Impulsu przy wcisnlgtym klawiszu /ll/. 
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8. KOnaOlA - siysiDik WawltzaiiW prtel^esoik, TOSKCJA kUilsi wcl*ol|- 

iy - prr,rx,d mlerzy =.,.4.tU.o« /fy prx.l,».l- 

»ieB /2/o 

9. muSciI A . (nlazdo SKC - alaiy da dopra.adiaala aaplpcia a azpatatll- 
aaial .iaraasaj /I UHa - 80 MHz/ przj paalarza cz,.tatU«,icl T 

pny pomiarxs wielokrotnago stoaunku ^A/pc« ^ 

10 . WSJScis 3 . galazda BHC - aluiy da dapra.adzeaia oaplfcla a cz.atatll- 
«icl ^.rzaaaj /I Hz - 10 MHz/ pgy pa„i„„. azpatatllwaicl P-, przy 
paalarza alalakratnega atasuaku ^'y^, lapalau "start” przy paaia- 
rza czaau lab daprawadzanla lapujstw /przy uiycla przyrz,du Jaka 
llcznika lfflpuls6w/« 

11. WEJScIE C « gnlazdo BHC sluzy do doprowadzenia napieda o czgatotll- 

woscl F^, przy podarze STOSUNKU ^Fa/,^ lub .api^cia o cz^ato- 

tllwoicl mierzonej przy poalarzo 0KB ,5u. 1 OKBES oraz impulau "atop" 
przy poalarze odst^pu czasu. 

12. Wl,czuik klaslazaiof - dzlalalk aapljcla wejtcla.asa padasasa s« w.J- 
dele C, 

13 . POZIOM - pataaojaBatr z iryl,ozDiklm aluiy da regulacjl pazlam. iiyz.a- 
lania w torze zwi^zanyia z wejicleju C* 

W pozycji ADTO pozioa *yzwalaaia uatawla eif automatyczalo /dla czf- 
stotllwodci ^ 10 Hz i wypelnienia 0,1 . 0,9, 

14. Wlucznlk klawlszowy - aluiy do ^boru zbocza impulau "atop" podanogo 
ua weJAcla C. 

15. Wl^cznik klawiszowy 

kladsz wcldnlgty - 3 /lO/ i WKjklB C/lj/ 

pel^czone /pomlar trwania Impulsu/ 

klaalaz ayalialpty - WE^SciE 8 1 WEJkiS C «, razl,czaa, paalar adat,. 
pa czaau gdy lapulay "start" 1 "atop" poohodx, z rtlayoh Irtdal oraz 
paatary, przy klarych KEjScii; c ule j.st uykorzystyaane. 

16. Wl,aznlk kla.lazoay - .l„i, do i^,boru zbooza Impulau "start" podaa.ga 
na wejscle B, 
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17, POZIOM - potenejometr z wyl^cznlkiem sluzy do plynnej logulucji po- 
zlomu wyzwalania w torze zwi^zunym z wejscleai B, tf pozycji AUTO po- 
ziom wyzvralania ustavia sif automat yeznie /dla cz^stotliwobci 

:^10 Hz i wypelnienia 0,1 - 0,9/ 

18, Wlticznik klawiszowy - dzielnik napl^cia wujsciowcgo podoiiego nu wojs- 
ciu B /lO/. 

19, ^iflqcznlk klawiszowy - 

klaArisz weidni^ty - wl^czony tor A odpowiadaj^cy gniazdu WEJ^IE A 

/ 9 / 

klawisz wycisnigty - wlqczony tor B odpowiudaj.-icy gniazdu WEJScIE . 

B /lO/ 

20, Wlqcznik klawiszowy - dzielnik napljcla wejsciowego podanego na 
^VEjklK A /9/ 

21, CZAS ODCZYTU - potonejometr z wylqcznikiem sluzqcy do plynnej regu- 
lacji czasu odczytu od 0,2 s do 3 s. 

tfylqcznik sluzy do wyli|czania automatyeznego kasowania / o-o / , 

Przy ustawieniu pokr^^tla w pozycji omo kaeowanie llcznika i roz- 
poezgeie nustgpnego pomiaru nast^pujo po nacisni^ciu klawisza 
KASOV/ANIK /22/ lub po doprowadzeniu sygnalu do wejscia WE STER. BRAKiK4 
/ 28 /, 

22, KASO’iYANlE - wlc^cznlk klawiszowy o dzialaniu niezaleznym cUwilowym 
sluiqcy do kasowania stanu licznlka na zero 1 zapocz^tkqwania nastg- 
piiego cyklu pouiiarowogo , 

23, Zespol 8 wskaznikow cyl'rowych wyswiotlajqcych wyiiik pomiaru oraz 
cz^s£ wskaznika, na ktorej wyewietlana jest jednostka wyniku pomiaru 
/Milz, kHz, ns, us, ms, s /. 

24, BltAMKA •* bwieceiiie wskaznika obok nupisu oznaeza otwarcie bramki 
/pro cos pomiai'u/, 

25, FZ - Awiecenie wskaznika obok napisu PZ /poza zakrasem/ oznaeza, ze 
wynik pomiaru nle ma odpowiednlej jednostkl. 

Nio wyklucza to prawidlovoici wskazan llcznika. 
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26. Gniazdo BNC, s ktirago uzyakuja sif aapi^ci* o czystotlivolci wzor- 
eowaj 10 UHx /nlazaleiDie od pozycji prz«l^czaik6v na plyoi* czalowej/o 

27, Gniazdo BNC, z kt6rego uzyakujo ai^ napifcio 0 czfsiotlivoici wzorco- 

vej 1 Hz, 10 Hz 10 HUz vybioranaj przel^cznikiaa /2/. 

280 Gniazdo BNC, na kt6ro podawane sq iapulay inicjuj^co cykl poalarozy 
/przy ustawioniu przei^cznika /36/ * pozycji ZBWN,/ 

29. Zaciak do uzioaiooia przyrz^du. 

30. Sznur aieciowy. 

31. PAUI$& - przei^cznik alui^cy do wli^czanla lub wylqczania paaiffoi 
licznikae 

32. Bezpiocznik aieolovy B1 /B2/. 

33« Bezpiocznik B3« 

34, WZOBZEC ZEWN. WE - gniazdo BNC, do kt6rego dol^cza Bi$ vzorzeo 5 

MHz lub 10 UHz V przypadku aterowania przyrz^du z wzroca xevBf trznogo. 

35, WZOHZSC WfiWN. ZEtfN, - przei^cznik aiuiqcy do wyboru sterovania przy- 
rz^du /z wzoroa wefn^irznego lub zownptrznego dolt^czonego do gniazda 

/3V« 

36, STEBOWANIE BBAMK4 - przel^cznik sLuiqcy. do vyboru rodzaju sterovania 
procesem pomlaru, 

Przy poloieniu przeli(Oznlka w pozyoji WEWN. cykl pomiarovy Jest iniojo- 
vany Jednorazovo za pomoo^ przel;^oznika KASOWANIE /22/ lub autooatyoz^ 
nio /po ustavieniu potencjonetru CZAS OUCZYTU /21/ v pozyojl ianej 
Qit • Przy uatavieoitt przel^cznika v pozyojl ZEWN. oykl poniaro- 

vy Jest inicjovany za ponoc^ impulsdv podonych na gniazdo /26/ lub aa 
ko6c6vk9 37 zliicsa DBUEABXA /37/« 



37, OBUKAHEA - gniazdo 37’'krotQo do przyl^ozanla drukarkl. 
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Cz§sto4ciomierz*czasomierz cyfrovy typ KZ 2025A, KZ 2025B, EZ2025C, 

KZ 2026B 1 KZ 2U26C Jest przyrz^dea laboratoryjnya przeznaczonyB do oy- 
frovegp pomiarut 

- cz^stotliwuAci przebiegdv ainusoidalnycb lub iopulsovycb, 

- pojedynczego okresu przebiogov sinusoidalnych lub impulaovych, 

- Arodniego okresu z wielokrotnosci okres6v przebiegdv sinusoidalnyob 
lub iopulsowych, 

•> stosunku 1 vielokrotnego stosunku dv6ch cz^stotliwoAcl, 

» szerokosci impulsu u clqgu iapuls6v, 

- odstfpU czasu, ktorego poczqtek i koniec zaznaczony Jest iapulsoBl 
elektrycznymi, 

Frzyrzqd note by4 sterpvany z zevn^trznego vzorca o czf stotlivoAci 5 
lIHz lub 10 UHz, Cz^stoAcionierz poslada uklody paini{cl. 



3, Wyposatenie 



3,1 • Wyposaienie podstavove 

Do czgstoAciomiorza Jako vyposaieoia dolqczone s^i 

» sznur nol^czeniovy koncentryczny 2 x BNC 
- bezpiecznlk topikowy VTAT 3l5<aA 
• bezpiocznik topikowy WTAT 630mA 
» bezpiecznlk topikowy ATA 2,5 A 



- 2 azt, 

- 2 szt. 

- 1 szt. 

- 2 azt. 



3.2. Wyposoienia dodatkowe 

Przyrz^d mote by6 vyposaiony dodatkovo « vyjAcie na drukarkf o pos~ 
taci zpmontovranego gniazda 37'*krotnogo vraz z dolqozonyo vtykian 
37-krotnym. 



4. Dane techniczne 

4.1. Pomlar cz9StotlivoAcl 

4.1.1, Zakros pomlaru 
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3* Ucbyb pomiaru uchyb podstavy ozasu 

•¥ uobybj wyzvalaala 
± 1 jednostka zliczaaa 

Uchyb vyzwalaola I 

- dla przebiegu ainuaoldalnago 0,3 H prxy odstfpia sygnala ad 
szuia6w ^ dB 



- dla przebiagu Ifflpulsovego 




^.5, Poffliar stosunku d¥6ch cz(stotllvo4cl lub 

\r£J^CIA A 1 C lub B i C 



Zakrea pomiaru 
WKjklE A 

/cz^stotliwaAi vylaza/ 1 UUz > 80 UHz 

wejScie B 

/cz^stotliwoAi vyisza/ 1 Hz - 10 UIIz 

WEJi^CIE C 

/cz^stotlivoii nitsza/ 1 Hz - 10 UHz 

4.5.2. Hnoinlk n /podzlal oz^atotliwoAoi 

nliszoj Pg/ 1 - 10® wybiaraJiy dakadoao 

uchyb wyzw. weC-2,10”®PQ 

D 

^ 1 na oatatnlffl ralajaeu 

4.6. Charakterystyka vajAi 

4.6.1. Waj6oio -A 

4.6. 1.1. Zakrea cz^stotlivoAal 1 UHz - 10 UHz 



4. 6.1. 2. Napl^cie vejSclowes 

aiausoidalne 50 mV - 10 V 

V podzakresaob 5^ mV - 1 V 

0,5 V - 10 V 

4. 6. 1.3. Impedanoja vajAcloTa 

dla podzakreau 1 7 100 k^ || 25 pP 
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•4o);«pr^dow« /DC/” 



dla podzakresu 10V 

4. 6. 1.4. Rodzaj wejscia 
4.c,2, V/ejscie B i C 

4.6. 2.1, Zakres cz^stotliwosci 

4. 6. 2.2, Napi^cie wejsciowe 
sinusoidalne do 5 I'Ez; 

povryzej 5 ^IHz 
podzakresy 
impulsowe 
podzakresy 

4*6, 2. 3, Rozdzielczosd impulsov/a 

4. 6. 2. 4. Impedancja wejsciov/a 

dla podzakresu 10 V 
dla podzakresu 100 V 

4. 6. 2. 5. Poziom wyzv^alania 

dla podzakresu 10 V 
dla podzakresu 100 V 

4. 6. 2. 6. Ustawienie poziomu v;yzwa- 

lania dla sygnalu 

- 0 czqstotliwosci ^50 Hz 
i v/ypelnieniu 0,3 - 0,7 
w zakresie napi^c odnie- 
sienia -1V - + IV 



1 M 25 pF 
zmiennopr^dowe /AC/ 



0-10 Mz 

50 mV - 100 V 
100 mV - 100 V 
50 mV - 10 V 

0,25V - 50 V 
0,25V - 5 V 

2,5 V - 50 V 
50 ns 



100 kQ\\ 40 pF 
1 mQ Ij 20 pP 

-5 V - 0 - +5 V 
-50 V - 0 - + 50 V 



/-10V - + 10V dla dzielnika automatyczne 
- 0 cz^stotliwosci 
0-10 MHz w zakresie 

jak w punkcie 4*6, 2, 5. plynnie pokr^tlem POZIOM 

4. 6.2,7. Zbocze v/yzA>/alania lub "\_v/ybierane 

pr z ei^c zniki em 



4.61.3. Vejieie- vzorca -zantftraiMft) 

4. 6. 3.1. Cs9»totilwe4^ 

4,6, 3*2, N^lfeie wejioiava 

4. 6. 3 . 3. lapadaaoja vajiciava 

4.?. Wy46cie cz^atotlivo^cl 
vzorcovj^(?i^ - 

4.7.1. Czf8totiiwo4£ 

4 . 7 . 2 . Napifcia wyj^ciowe 

4,8. WyJilGie cz^stotllwo^oi 
wzorcowej - 10 UHz 

4.8.1, Cz^atotllwo^i 

4.8.2. Naplgcle ^J^clowe 
4,9« liczalk 

4.9.1. Pojeiimoi6 licznika 

4.9.2. Wskainik cyfrowy 

- a KZ 2029A, kZ 2025B 
i KZ 2025C 

. a KZ 2026 a KZ 2026B 
i KZ 2026c 

4.9.3. Czas odczytu 

4.9.4. Pamiri 



5 UHz lub 10 UHz 
0.5 - ^r5 V 
100 k^ II 40 pF 

1 Hz ^ 10 UHz wybieraoa 
dekadovo 

poziomy TTL standard 
10 UHz 

poziomy TIL standard 
10^-1 /8 cyfr/ 

NIXIE / 15 W 

7-sesaentowy LEO / 15 ma / 

-0,2 - 5 * regulowany 
plynnie lub dowolny przy 
zewDftrznya kasovanlu 
1 wyzwalanlu 

vl^czona przeli|Ozniklaa 
PAUIgC 
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przyciskiam KASOWAXIE 

aygaaSaa TTL standard 

»1„= 2. 

czynna przej6cia 0 — ^ 1 
dioda LED wskazuje otwart^ 
bramkf 

dioda LED wakazuja poalar 
ni« 3 tieszcz^cy si^ w zakrosia 

■*.5®C ^ ♦ W®C 

220 V, 110 V + lOS; 

50 - 60 Hz 

4,12. Pob6r mooy o5t, 40 V . A 

KZ 2025B, K2 2025C, KZ 2026B 
1 XZ 2026c 

• 4 - 12 W nax /ternostat/ 

XZ 2025A i KZ 2026A 

4.13* Typ obudowy KZ 4301 - 0108 

4.14. Wyaiary /irraz z elooentami wysokoA6 96 am 

*ystaj%cyni poza obudowj/ azarokoA6 444 am 

glf^bokosA 340 wa 

4.15. Maaa 5.5kg 



4.9.5. Zewnfltrzne kasovanie 
i wyzwalanie poaiaru 

> rfczna 

a. poprzaz vej^cla WEg 
^ STEHOWANIS SEAUK4 

4.9.6. Wskaioik otwarcia bramki B 

4.9.7. Wskafnik poza zakreseu P/j 

4.10. Zakres temparatury pracy 
/przyrz^d nale±y do grupy 1/ 

4.11. Napifcie zasilajqce 
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4.l6. tfovtiftrzny vzorzeo szyatotlivodoi 
V KZ 2025A i XZ 2026A 



generator kwarcowy 


typ QWll-5-1 


5 UIIz 


lub generator kwarcowy 
w XZ 2025B i XZ2026B 


typ OCXO-5 


5 unz 


generator kwarcowy 


typ TcXO-5 


5 kHz 


V XZ 2025c i XZ 2026c 


generator kwarcowy 


typ TCXO-3 


10 IQiz 



4,l6.1, Generator kwarcowy GWU-5-1 

wykonany zgodnie z irarunkaai L-18/WT-A-6 860-0 57 

- cz^stotlivoAi snaaionowa 5 HHs 

- ata2o£6 kr6tkoterolnowa 

sekundova 2,10***^/s 

- stalo£6 dobowa 

po 2 godzinach pracy 

wst§pnej 1 .10~® 

^ po 24 godzinach pracy 

.9 

tfst?pnej 5.10 

- staloA6 diugotermiaowa 3.lO”V»ie»i9C 

- zmi^au czfstotlivo^ci 
V cit^gu 2 godzin pracy 

po 20 min pracy 

w/itppnaj 5.10~^ 

po 40 min pracy 

watppnej 3.10“® 

- zmiana cz^stotlivo Aci 

powodowana zmian^ napi$cia 
zasilania o 5^ 5.10"^ 

- temperaturoTiy W8p61czynaik 
zmian cz^stotliwoici 

y zakreaie -10**C - +50®C 2.10“V*C 

i. 2 , 10“^ 



- zakres przestrajania 
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- napl^cio wyj^ciowe 

- nupiycio zasilania 
. pobor laocy w czasio 

nagrzewania 

. pobor laocy po nagrzowanlu 

- vfymiary 

- masa 



1 V na 1 
12 V + 5S 

12 tf 

5 W 

63 X 63 X 83 mm 
0,4 kg 




-> taasa 



2.5 

50 X 50 X 5fl » 
0,2 kg 



4 . 16 . 3 . Generator kvaroovy TCZOoS 

wykonany zgodale varunkaai L-l8/\nr-6860>4)74 

- czfstotlivo^^ znaaloDova 5 UHz 

- odchylenle czystotliwoiei 

* teaperaturze 25®C + 2®C 5 , 10“^ 

- dokladno^i czystotllwoicl 
w zakreale teoperatur 

0®C - 55®C ♦ 5 . 10"^ 

- 8tabilnoS6 czystotllwoicl ^ 

- naplycie wyj^ciowe na 

1 k^^ 125 mV + 2054 

- naplycie zasilania 12 V •»> 254 



- pob6r mocy 250 aUf 

4.16.4. Generator kworcowy TCXO-3 

vykonany zgodnie z warunkaml L-18/Vr -6860-070 



- czystotlivoii znaaionowa 

- atabilno66 czystotllwoicl 
w zakresie temperatur 
-20®C - +70 ®C 

- naplycie wyjiclowe na 
1 kQ. 

- naplycie zasilania 

- pr^d zasilania 



12 V ♦ 5J4 



25,3 X 18 X 18,8 na 



4.17* Gnlazdo OUUKARKA /wyposaienle dodatkowe/ 



4.17,1. Wyjicie inrormaoyjne 



pozlony loglczne 



riwnolegle 8 cyfr 
8-4-2-1 

TTL standard 
logika dodatnia 



obci^ialnoii 



10 




4.17«2. WyJ^cia sygnalu Icoiica 
' pomiaru 

poziomy logiczne 
obci^iiilnos6 

4,17,3. Wej^cie sygnalu blokady 
poziomy logiczne 
obci^i alno §6 

5, Zaagda dzialania i budowa prz 

5,1, Zasada dzialania 

Czfsto6ciomierz-czosomierz. kt6rego schcmat blokowy przedatawiono na 
rys, 3 Jost przyrz^dem wiolofunkcyjnym, 

Pomlar czeatotliwo^ci odbywa aif w pozycji 2 przcl^czntka FUNKCJA. 
Przebieg 6 czfstotliwofici mierzonej podany jest na wej^ciu A lub B 
i stqd poprzoz wzmacniacz A lub B, przel^cznik A/B 1 przel«|cznik 
FUNKCJA na wojAcie bramki a nastepnio na licznik. Bramka jest otwiera- 

na na wzorcowy odstfip /I ^s 10 a/ oliroslony za pomoc.1 generatora 

wzorcowego i ukladu dziolnikow cztfstotl iwo6ci. 

Pomiar okresuo dbywa ai^ w pozycji 4 prz oijicznika FUNKCJA. 

Przebieg mierzony podany jest na wejscie C i atqd przez wzmacniacz i 
przolqcznik FUNKCJA na irejlcio "Start" i "Stop" ukladu sterovrania bram- 
kq. Bramka otwieruna jest na joden okrea przcbiogu podaoego na wojicle 
C, \y cznsio otwaicia bramki licznik zlicza Impulay 0 cz^atotliaoici 
wzorcowej, kt6ra wybierana Jest przol^cznikiera akojarzonyw z dzielni- 
kiem czestotliwoAci, II066 tych itnpulsow zliczonycb przez licznik Joat 
ilosclq wzorcowych odclnk6w czasu /jednoatek pomiarowych/ mieszczitcycb 
sis w jednym okresie mierzonego przebiegu, 

Pomiar stosunku d.r6ch czgatotliwo^ci "^VFc lub "*’B/F^, odbyisa si* » 
pozycji 1 przols^czulka FUNKCJA. Przebieg o czffstotliwoscl wyzszaj 
/F^ lub Fg/ podany jest na wejficie A lub B i stqd poprzez wzmacniacx 
A lub B, przelqcznlk A/b 1 prielj^cznik FUNKCJA no wejAci? bramki. 



sygnal czynny przej^cie 
1 — >0 
TTL standard 



out 



= 5 



sygnal czynny logiczne 0 
TTL standard 



:zadu 
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fr.ol.log o ozcototll.oool olisioi P«'ia"y J»»‘ “» 

C 1 st^ci poproo. «bood1ooi C, prool^ogolk nlNtCJ* i d.lolnlk 
cxeouaiwoiol oa »o4ioio "Start" 1 "Stop" ukladu storo.aPi. bramU. 

PoBiar stoauaku d»dch ozeatotll->4cl polaga ao pomlarxe Iloict 
okraadr prxoOioip. o ox,atotli..4ol .ytazaj /Pg l"b V «i"”- 3 cych 
3 i 9 y n - 1 iO, 10^ 'lo” okresach prxebiegu o cz^Btotliwofici 

aizszuj /Fq/o 

Pan. ,,. .ortoBoi ^ /^k.OKI../. .db,»a ai, w poxyoji 

3 prxclnoznika l-UNKCJA. frxabtog, ktdrog. okras Jast Blarxony. p.da- 
ay last no oajioio C 1 st,d prxox »xa,aonlaox. prx.l,oxnlk rUKKCJA 
1 dxiolnlk oxtstotu.osol oa .ojtola "Start" i "Stop" oktodu ataro.a- 

nia braDiki. \ r 

Bramku jest otwierana na n okresow przebiegu podanego nu *oj6cie . 

W oxualo at«a.cla b.amkl liaxnlk xlloxo Impulay a «oroa.y« akraal. 
p„.torxaola 0.1 ^.a. HoSb tyoh ia.puls6w xlloxaoyol. prxox lioxnlk 
jast ilosoik .xorcowycl. odclnkdw exasu /Jadoostak pomloraayoh/ 
Blosxcxkcyok sit w o okrasaob mlarxooago prxobi.BU. Uklad prxaolnka 
skojarxooy x prxolkOxolklaB dxiololka oxt.tatU.o4ol pox.ala oa baxpo- 
6rodiii odezyt jednego u^rodnionego okresu. 

odstaou oxasu «dby,o sis » pooycji 5 prxal,cxolka TUNSCJA. 
Ia.pula"3tort" podaoy Jast oa .o^Aola B 1 st,d prxox „»aooloox, prxa- 
Ikoxolk A/B 1 prxalkcxolk FUKKCJA oa .ajAclu "Start" oklada storo.a- 
ola Ur.B.ld, Lapuls "Stop" podaoy Jast oa ..44ola C 1 at,d prxox .x.ac- 
oiaox i prxalkcxolk FUBKCJA oa .oJ4cla "Stop" ukladu staro.uola bruokl. 
H„ .044010 bro..,kl poda.aoa s, lopuUy X eaoarotora .xoroo.ago o .xar- 
oooy,., okrasia po.tarxaola uybraoya. prxaUcxolklaB sk.4arxa„yB x dxlal- 
oikioB oxtatotli.osoi. W oxosla gdy braBka 4ost at.arta iBpulsy t, a, 
zliczaiie przez lieznik, 

iBoals.-.. Odby.a si, . poxyo4i 1 prxal,oxolka FONKCJA. 

IrOdlo iBpulso. dolaoxoo. 4oot “• 









^rodlo czostotllwosci 

Prxyrxkd boXo by6 oykorxysty.aoy 4ako 4r6dl. ox,stotll.o4ol «arca. 
;»ych wybicianych dokndowo w zakresie 1 Uz - 10 MHz. 



Wyborm tycb cz^stotllvoici dokanuj« sif przel^oznikiea POOSTAWA 
CZA5U, Napigoi* o czgstotliwoAci norcowej uzyslcuje sip na gnlei- 
dzia oznaczanyo WY CZ^STOTL. VZOBCOWS 

Kontrola przyrz^du jest przeprowadzona v pozycji 6 przeA^eznlka 
FUNKCJA. Xapulsy z gaaeratora szorcovego po przajAciu przaz dziel- 
nlk czfStotliwoAci otvieraj^ braokp oa czas 10 s sygnalarai "Sturt** 
i "Stop" podanymi na uklad sterowonia bramkl. UT tyn czasie liezoik 
sllcza impulsy o czpatotlivoAei wybranoj przel^czniklen POUSTAWA 
CZASU podawane na wejicle braokl. 

Opisovi przol^cznlka PODSTAWA CZASU O^l’^^s; 1 ....... la odpo- 

viadaj^ czpstotllwoAci wzorcove odpowiednio 10 UIIz, 1 MHz.... 1 Hz. 

Przelqcznik /3l/ ustavi£ w pozycji WYL. W czasie kontroli nle 

sq spravdzane wznacniaeze vojsciowe. 

5.2. Szczeg61o«y opis sebametu ideovego 

Zasadniezy scheraat ideowy przedstawiono ua rys. SH>6843-557. 

Pokazano ua nia raalizaojp ukladowq schematu blokovego /rys. str.21/ 
zgodpie z opisen przedstawionyn w pkt. 6.1. Lieznik, generator 
wzorcovy, vzmacniaez A, wzaacniaez B 1 C przedstawiono sq na rys. 
na str. 21 w postaci blok6v. 

Szczeg61owo sebematy ideowa tycb blok6w pokazano na rys. rys. 
SH-6843-^8, SH-5843-575, SB-6843-560, SB-5843-558, SA-5843-559. 

5.2.1. Sohenat ideowy og61ny rys. SH-6843-557. 

Uklady logiczne ICl/2, lCl/3, IC5/1, IC5/3 i IC2 wraz z przelqczni- 
kiem P3 sluiq do wyboru funkeji przyrzqdu. 

Rolp bramki gl6wnej spelnia bramka ICl/1. Sygnal zliczany przez 
lieznik wprowadzony jest na wejAoie 2 bramki ICl/1. Sygnaly logiezne 
warunkujqce otwarcie bramki ICl/1 wprowadzone sq na wejAcia 1 i 13. 
Sygnaly te wytwarzane sq w obwodzie IC3. Przerzutnikl tego obwodu 
skojarzone sq w toki spos6b, ie po wprowadzeniu sygnalu kasujqcego 
na wejAoio 4 i 10 bramka jest zamknipta zerem logicznya z wyjAoia 
przerzutnika 1. Jednoczesne wprowadzenie na wejAcie zegarowe T impul- 
su "Start" powoduje zawsze zadzialania lewego przerzutnika, co powodu> 
jo otwarcie bramki gl6wnej sygnal em " 1 " z wyjAoia Q lewego przerzut- 
nika. 
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Drug! l«pulB .pro.adjonj na .ejicl. T powaJuJ. la.si. prz.Piuty 
pra.ogo przarzutpika. z ktdr.go iryjicla « l.glczna ”0” za.,k. brazw 
k? glownq. 

Dlasza impulsy przycUoOz^c. .a .ejkcl. zaro.a I nl. po.aduj, z.laajf 
ataodw przorzutaikdw 1 branka glaana pozostaje zamkaista. Bopiero 
aygnal kaao.anla pawoduj. razpaaz«ci. cyklu atera.ania bcamkl jak 
wyiej. 

; • Braaika IC5/2 zapala .akaznik otaarcia braaki D4. kied, braaaa gU.na 

ICl/1 jost otwarta. 

Uozpoczecie cyklu pomiarowego inoie by6 lainicjowane ; 

- rccznie - przcz przycil-niecio przycisku P4, gdy 

przelqcznika P6 i przeUcznik sprzciony z B2 w polozeniach jak 
na schomuciot 

. iopulso,. z za.n,trz apro.adionya. aa «ajiicio S'tEBOWAKIE B]iallX4 przy 
wclfcnigtym przelqczniku P5t 

- sutomutycznio, przy zuiaknip tyia wylqczniku sprzczonyo z poteucjome- 
trem R2/CZAS ODCZYTU/ 1 w poloieniu przelqcznika P6 jak ua sche- 
luacia* 

Bl-zyci4al{cle przycisku EASOWASIE po.aduja usta.laula przarzutalka 
typu fl /IC6/ » pozycjl ozuuauia. Pierwazy po przyclinlgciu przyoiaku 
liapula pcQstolaitay » clagu impulso. a czsstoUluoaol 50 llz, podaay z 
wyjsoia IC8 na .ojicia zogaro.a T obuodu ICG, pouoduja pola.l.nia 
sip lagiczncgo "0” na ayjicio (> tago ab.adu. Sygnal ten^pabudza multi- 
wibratar manostobilny ICA. lupulsy z IC4 z .yjicia i| 1 0 kasuj, 
.szystkla czlony zllczajgc. 1 prz.rzutnlkl /lO/ atara.anla brack, 

' da stanu gota.aicl przyrz,du da paciaru. Uklad 1C5 przyjmaje sygnaly 

•'Start'' i "Stop" iiu waj.4cie zogurowo T. 

Sygnol "Stop" zainyka brarnkf glowm^ ICl/1 i jednoczoAnio pouoduje poja- 
wienie siv‘ loglcznoj "1" na wejsciu B oLwodu IC?. co z kolei powoduje 
^^geaerowanio impulsow i.a wyj6ciach.Q i Q tego ob«odu. 

Impula "1" z wyjflcia Q jeat sygnalem wplsu wyuiku pomiaru do pamitfci 
llcznika /gdy przelqcznik P? jest w pozycjl przeciwnoj nl± na acbema- 
cio/. Koniec trwania Impulau z IC? zaoyka cykl pomlaroi*y. 



! 
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W przypadku zewng trznego sterovania bramk^ przel^cznik ?5 jest v 
poloieniu przoclwnym nli na schemacle, Gdy do kontaktu i przel^osnl- 
ka P6 przyloiony jost potencjal I loglcznego "0", to wprovadzeaie 
ujemnego impiBiu na wejScle UTE STEQOWANIE BBAIIK4 ole powoduje roz<> 
poczpcia cyklu poniarowego, Przyrz^d jest zafalokowany, Gdy aa 
kontakclo 1 przel^czniku P6 jeat potencjal loglczaej "1", »tedy 
ujemny lapula z wej^cia WE STEJ{0W.0I(AMK4 /przejAcle z 1 na' 0/ po- 
woduje ustawienle przerzutulka typu D obvodu IC6 w stan czuwanla, r 
dalsza cz 9 b 6 cyklu pomiarowego odbywa si? tak jak przy inicjowaniu 
pomiaru z przycisku KAS0WA]4IE. 

Automatyczna repetycja pomlar6w wyst?puje, gdy 6lizgacz potencjo- 
raetru H2 - CZAS ODCZYTU jeat w poloieniu roznym od lewego skrajne- 
go, Wtedy sprzfiony z 22 wylqcznik jost zamkni?ty. Przelqcznik 
P6 powlnlen by6 w poloieniu jak na schemacle /tak jak przy wyzwa- 
laniu rpcznym/. 

Wci6ni?cie przycisku P4 - KASOWANIE rozpoczyna piorwazy cykl pomia- 
towy, jak dla wyzwalania rpcznogo. W koncowoj fazie kiedy obw6d 
IC? na wyjiciach Q i Q gcneruje Impulsy o czasle trwania r6wnym 
CZASOWI ODCZYTU poziou "0" z wyj^cia Q wymusza w tym czasie stan 
czuwania przerzutiiika typu D obwodu IC6, 

ZakoAczenio tego impulau powoduje odblokowanio przorzutnika typu 
D obwodu IC6 i aygnal z obwodu ICfl rozpoczyna nastgpny cykl pooia- 
rowy. Czgatotllwo^d Ytrzorcowa podawana jost z wown?trznego wzorca 

5 iillz lub z wzorca zcwngtrznego 5 HHz albo 10 MUz, gdy przelqcznlk 
P5 jost w polo* ->niu jak na schemacio. 

Powielacz 10 IBIz aa nu wej6ciu ogranicznik oporowo-diodowy 22, Dl, 

D2, Polowy tranzystor T1 zapownia wysokq oporno'sd wojaciowt|, 
Spolaryzowane dodatnia napigciea stalym, zo zrodla tranzystora T1 
wtorne uzwojonie transformatorowego wyj^cia czgstotliwokcl 10 MHz 
umoilivla bezpo6rodnie sterowanie ulcladu Schmltta obwodu ICl?, 
Jednocze^nie sygnal 0 czfstotliwosci wzoroowoj 10 MIIz z wyjAcia 

6 ukladu ICl? podawany jest poprzez uklad IC2 i przelqcznik 
yUNKCJA - P3 na dzlolnik cz?stotliwosci zbudowany na ukladach IC9 - 
- ICI6 lub na braak? ICl/2 /jako jednostka poaiarowo 0,1 us przy 
pomlnrze iradniogo okrosu z n okrcs6w/o 
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Zasilacz, zgodnie ze schemateo z rys. SIi-6843-557 dotycz^icym 
. czvstoiciomierzy KZ 2025A, KZ 2025B, i KZ 2025C doatarcza napiyi 
Btabilizowanych +5 V, +12.V V; +12.V i -12 V 1 napiycie niestablli- 
zowanego +200 V do zaailania cyfrowych wskuznik6w Nixie. Stabiliza- 
cja napitfi odbywa aig na ukladach scalonych IC18, IC19 i IC20. 
Napipcie stabilizowano pobiorano z tranzystora T3 sluzy do zaslla- 
nia tormostatu wenngirznego generatora kwarcowogo /dotyczy KZ 2025A/. 

Zasilacz zgodnie zo schcmatew z rys. SlI-6843-557 dotycz^^cym czfstofi- 
ciomicrzy KZ 2026A. KZ 2026b, i KZ 2026C doatarcza napiyi stabilizo- 
wanych +5 V, +12,7 V i -12 V i napiycia niostabilizowunego +10 V 
do zasilenia cyfroWyCh vtskaznikow 7-segraontowych, Stabilizacju na- 
piy6 odbywa siy nu ukludach scalonych ICl8, IC19 i IC20. 

Naplycio stabilizowano pobiorane z tranzystora T3 sluzy do zasilania 
termostatu wcwnytrznego generatora kwarcowogo /dotyczy PFL-26A/. 

5. 2. 1.1. LiczniU - rys. S11-6843-W8 

Impulsy z \»yjscia bramki gl6wnej wchodzn na wcjicio WE licznika. 
Pierwsza dekada skojarzona jest z cztorech przcrzutnikow szybkich 
IC125 i IC126 i 3-ch szybkich bramok 3-waJsclowych NAND ICIOI. 

Gorna czystotliwo66 giuniczna zliczania toj dokudy jest lopsza niz 
100 lUlz. Pozostala 7 dekad IC raa czystotliwo66 gornq zliczania le- 
pszt^ niz 10 Mllz, 

informaeja z dokad w kodzio 8-^i-2-l podawana jest na uklady pamiy- 
ci IC109 — ICll6 po dokonaniu pomiuru i przechowywana jest do iia- 
stypnego vrplsu. Wpls ton dokony\/auy jest impulsem logieznoj "1" 
wprowadzonym na wojAoio T po zakoi'iczeniu nasty pnego cyklu pomiaro- 
wego, Gdy na wojAcie T podawany jest stuly poziom "1” wtedy czlony 
pamiyci stanowii^ tylbo buPory miydzy dekudami liczi^cynii a dciadcrami 
binarno-dzieslytnyiiii ICH7-10124 a wiyc procesy zliczania i kasowa- 
nia Sii widoczno na wskainikach cyfrowych typu Nixie V1-V8. 

5. 2. 2.2. Liczulk - rys. SU-5B43-515 dlu KZ 2026A, KZ 2026a i KZ 2026C. 
Impulsy z wyjicio bramki glownej wchodzti na woj^cie WE licznika. 
Pierwsza dekada skojarzona jest z czteroch przerzutuikoW szybkich 
IC125 1 IC126 i 3-ch szybkich bruniek 3-woj6cio\tych NAND IClOl. 
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Gorna czystotliwosd gxaniczna zliczania tej dekady jest lepsza 
niz lOO ililz. Pozostale 7 dekad IC ma czystotliwoA^ gurnq zlicza- 
nia lepszq niz 10 Mllz. Inforiuucja z dekad w kodzle 2-1 poda- 
wana jest na uklady pamiyci IC109 - ICll6 po dokonaniu pomiuru 
i przechowywana jest do nastypnego upisu. 

Wpis ten dokonywany jest impulsem logieznoj “1" wprowadzonym na 
wej^cie T po zakonezeniu nastypnogo cyklu pomiurowogo, Gdy nu wej- 
4cie T podawaiiy jest staly poziom "10" wtedy czlony pamiyci stuno- 
wiq tylko bufory miydzy dekudami liczqcymi a binarno- 

dziesiytnymi IC117 - IC124 u wiyc procesy zliczania 1 kasowania 
sq widoczne nu wskaznikach cyfrowych segmeutowych W1 - W8. 

5.2.3. Generator wzorcowj- 

No rys, przodstawiono generatory kwarcowe takie wraz 

z zewnytrznymi uIcluduDii, wchodzqce w sklad bloku "Generator kwar— 
cowy" dlu poszczegolnych typow czystosciomiorzy, W przypadku goneru- 
tora OCX eleinenty zownytrzne sluzq do dostrojonia do czystotliwoAci 
nominulnej 5 Mllz z dokladnosciq ^ 2 . 10 . 

W przypadku generatora TCX 05 uklud zewnytrzny stanowl wzmacniaez 
napiyclu wyjsciowego. 

5.2.^. Wzmacniaez A - rys. SB-5843-558 

Wzmucniacz z wlqczonym dzielnikiem ^/lO posluda ogranieznik dlodowy 
na wej6ciu woornika zbudowanogo na zlqczonym tranzystorze polowya Tl, 
Po wt6rniku uastypujo tr6 jstopniowy wzmucniacz prqdu zmieunego zbudo- 
wany na tranzystorach T2 - T4. Sygnul z kolcktora T4 po wstypnej 
polaryzacjl napiyclom ok. 1,2V formowauy jest na ukludzie Sebmitta, 
zbudowanym na /4 ukludu scalonego ICl. 

Uformowany sygnal prostokqtny przodoataje siy na WY. VY A/WY B przez 
"zwrotnlcy" /zbudowanq na pozostalej ^/4 czyAci ukladu scalonego ICl 
1 na ^4 ukladu scalunogo IC2/ tylko wtedy, gdy przelqcznik A/B 
jost wei^niyty v poloieniu przeclwnym jak na rysunku / 1 na wejicio 
WE bl podawane jost 0. Pozioo 0 nu wcjiclu WE bl odpowiada ustawienlu 
przelqcznika FUNKCJA w poloieniu CZ^STOTL. /4/ i STOSUNEK /3/. 
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Poza funkojani CZ§ST0T|«. i STOSUNIK wznacnlacz automatyozoie 
z przalqczaniea na ion^ funkcjf trad droinoid na kerzyi6& droi- 
no^oi sygnalu ze vzmacniaeza B poprzaz wejioi* VE B. 

5.2,5. Wznacnlacz B 1 C - rys, SA-5843-559 

Na wsp61nej plyole drukowanej zbudowane dwa Identyozne wznao- 
nlacze pn^du stalego przeznuczone do wzmacniunia i kaztal towania 
przebleg6w przy pomlarza czpstotlivoici, ukrasu, stosunku dwoch 
czfstotliwoiol 1 odst^pu czaau. 

Wzmacniacz z wl^czonym dzlalniklam ^/10 posiada ograulcznik dlodo- 
wy na wej6ciu vrtornlka zbudowanogo na zlticzonym tranzystorzo polo- 
wym, Po tyni vtorniku nastppujo wtornlk cmiterowy A3/t * ktorego 
jest sterowany Jednostopnlowy wznacnlacz w ukladzle rotnlcowyn 
/T2, TlA 

Sygnal z wyjicla wznucnlacza steruja uklad formowania Sclimltta zbu- 
dowany na bramkuoh HAND, z ktorego wyjAcla sterowany Jest uklad 
przel^cznika zboczy, zbudowany na bramkach NAND i ukladzle AND OB 
INVEST sterowany przel£icznikiam zboezy. 

Z tego samego wyj^cla wzmacnlacza po odfiltrowanlu skladowej zmian- 
nej nu flltrze UC, skladowq stala podawatia jest na wojscla wzmacnla- 
cza A5i TV vf ukladzle r6inicowym, kt6rego >ryjlcle sprzpione Jest 
z brumk^ trunzystora polowego no wejAclu wzmacnlacza 1 stanowl uje- 
mne spi’Zpienlo zwrotne dla skladowej stalej 1 wolnozmlennej. 

Sfoktem tego sprzpienla Jest stubillzacja punktu pracy 1 automa- 
tyezne ustawlenle tego punktu pracy w funkcjl paramotrdw przyloione- 
go na A»ejscle wzmacnlacza sygnalu, 

Takle uutoraatyczne ustawlenle punktu pracy wzmacnlaczy jest sku- 
teezne w zakreslp cz^stotllwoAcl od 6r0 Hz - lOMIIz. 

PonlioJ czpstotllwoicl 50 Hz punkt pracy nalety ustuwl«6 r^cznle 
przy pomocy potonejometru POZIOU. 

5.3. Konstrukeja przyrzqdu 

Konstrukejo przyrz^du oparta Jest o profll alumlnlowy dwuteowy. Takle 
rozwlqzanlo zupevnia lekkoAd 1 dui^ szy tywnosf konstrukcjl. 

Na rys. k podane jest rozaleszczenle poszczeg61nych plytek drukewanych 
1 zespol6w /wldok z g6ry/. ' 




6.1. 0g61ne wytyezne eksploutucjl 

grupy 

Przyrz^d nalety do plerwszej odpornoAci nu warunki kllmatyczne 
i raechanlczne. 

Przyrzqd Jest przeznaczony do pracy w pomieszczenlach zamknl^tych 
w nustfpuj^cych warunkachi 

teuperatura , +5 ^ +^0°C 

wilgotnoAc wzglfdna 203» - 80/» 

clAnlenie stmosfe- 

ryezne 70 - 106 kPa 

Jotell przed rozpoczfclem pomlarow przyrzi^d znajdowal sig w wurunkach 
rAznli^cych si^ od podaitych w punktuch a. b, to mozna go wlc^czyA 
do sled zasilaj^cej dopioro po 12-godzinncJ rekllmatyzac jl , 

WojAcle naplffcla ponilarowego jest wejAclem niosymutryeznym z jednyn 
blegunera poli^czonym z nnsf^ elektryeznq przyrzqdu /masa olektryezna 
przyrz^du polqczona Jest z zestyklen uzlemlaji^cyn sznura sieclowego/. 
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- dokona£ korakty dostrojeola na dopuszczalnq odchylk^ siierzonaj 
' cz$stotliwoici zitomionovej 10 UHz o 0,2 liz /lub cz^stotliwosci 
• 5 Mllz 0 0,1 Hz/« 

Korekty doatrojenia dla generutora GWU-5— 1 dokona6 za poraoc^ wkrjta- 
ka przez otwor znajduj^cy si? w prawyra boku przyrz^du dostfpny po 
zdjfciu prawej nakladki 1 wysunigclu bocznej oslony, 

Korekty doatrojenia dla generatoru OCK 05 dokonad za pomoo^ wkr^ta** 
ka pokr^cajt^c potoncjomotrem dostrojczyra, znajduj^cyu sip na plytce 
roontaiowej przy geiieratorze, po uprzednijn zdj^clu oslony goruej 
przyrzf^du, 

8,3. Dokonywunie poraiar6w 

8,3.1. Pomiar cz^stotllwoscl 

- przelqcznik ^VZORZEC /35/ ustawid w pozycji WEWN,, 

- wcisnc^6 klanisz CZ^TOTL. /V przolqcznika FUNKCJi, 

> zalcznie od ksztuitu i cz^atotliwo^cl ralcrzonego przobiegu 
przols^cznikiem /19/ vrybradi 

pozycj; A dla ksztaltu slnusoldalnego i czystotliwodcl 1 131z - 
- 80 MHz albo pozycjy B dla douolnego ksztuitu i czystotliwodoi 
1 Hz - 10 Mllz 

- zaloinie od uapiycia ustawid odpoviednlo dzielnlk /20/ lub 
dzielnik /lO/, 

- dolqczyd napigclo o mlerzonej czgstotllwodcl do wejdcia A /9/ 
lub do wejdcia D /lO/, 

- pokrytlo CZAS ODCZYTU /21/ ustavid w polo'leniu /ryczne kaso«u~ 
nlo tyyniku poniiaru klawlszem KA30WAMIE /22/ lub ustawid tym 
pokrytlem vrygodny dla mierzi^cego czas odezytu /kasowanie automa- 
tyczno/, 

- zvolnid klawisz /15/, 

- polotonie klnwlsza /16/ dowolne, 

- pokrytlo POZIOM /!?/ ustawid /jcdll aygnal dol^czony Jost d« 
wojdcia B /lO/ /w pozycji AUTO joAli mierzony jost pVzobiog sinu- ' 
soidalny o czystotliwodoi wiykszoj od :.0 Hz lub inpulsowy o wy- 
pelnieniu 0,3 • 0,7 i o czystotliwodci wiykszej od 5 0 Hz i joili 
przebieg ton nie zawiora skladowoj staloj^ 



- jedli mierzony jest przebieg impulaowy o wypelnieniu poza 
przedzialem /0,3; 0,7/ to w coin ulatwiania pomiaru naloiy 
pokrftlo POZIOM /17/ ustawid w skrajnya polozoniu podanym niioj: 

iapulsy dodatnie o wypelnieniu 0,3 

impulsy dodatnie o wypelnieniu 0,7 n ^ m 

impulsy ujeone o wypelnieniu 0,3 »' + ” 

' - ■ impulsy ujemno o wypelnieniu 0,7 

Po podlE^czeniu do mierzonego przobiegu do gniazda B nalczy po- 
krycad pokrytlem POZIOM /17/ w kiorunku przociwnym do ustawiono- 
go w celu uzyskania powtarzulnosci pomiarow, 

Pokrytlo POZIOM /17/ sluzy tukte do umotliwionia pomiardw dowol- 
nego ksztuitu zawi erajqcych skladowq stalq napifcia. 

8.3.2. Pomiar okresu 

- przelqcznik WZOBZEC /35/ ustawid w pozycji V/EWN. 

- wcisnqd klawiaz 0KB ES /6/ przelqozniko FUNKCJA, 

- zaletnie od wartodci nupiycia, ktdrego okres jest mierzony 
ustawid klawisz dzielnika napiycia /12/ w poloieniu 10 V lub 
100 V, 

- dolqczyd do wojficia C /ll/ napiycio, ktdrego okres jest 
miorzony, 

- przolqcznlk /2/ ustawid w odpowi edniej pozycji wyblerajqc jed- 

nostky pomiarowq w zakrosia 0,1 us ... ... 1 s, 

- zwolnid klawisz /1 5/, 

- poloionio klawisza przelqcznika zbocza /iV dowolna przy 
pomiarzo przobiogdw sinusoidalnych, 

Przy pomiurze okrosu przobiogdw irapulsowych klawisz /iV ustawid 
tak, aby mierzyd okres jako odstyp czasu mlydzy bardziej stubil- 
nymi zboczanl. 

- pokrgtlo POZIOM /13/ ustawid tak jak przy poraiarzo czystotllwoicl 
z wojdcio B /pkt, 8.3,1,/, 

- pokrytlo CZAS ODCZYTU /21/ ustawid jak w pkt. 8.3.1. 
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8,3.3o Pomior atosunku dwoch cz§ stotliwoici lub “'3/y^ 

- wykonad jak v pkt« 8.3>2. pomlar okresu przeblegu o .ozystotlivo- 
6ci Fg doproTradzonego do wej^cia C /II/, 

- przal^cznik fZOllZBC /35/ juk w pkt. 8.3^2,, 

- wcisii%6 kla^isz STOSUNfiK /3/ przelqcznika FUNKCJA, 

- zwolnic klawisz / 15 /» 

- czgstotliwofi£ wyzszQ /F^, F^j/ daljjczyd do gniuzda A /9/ 
lub do gniazda D /lO/ dokonujqc wyboru wejAcias ustawienia 
przeliicznik6w i pokrgtel POZIOU /!?/ i CZAS ODCZYTU /21/ 
jak vr pkt, 8,3.1. , 

- przolqczaikiem /2/ vrybro6 z^dan^ warto4£ n /w zakrosie 1, 10 
10 ^/. 

8,3»^» Pomiar wartofici Aredniej z n okresow 

» przelticznik WZORZSC /35/ ustawi^ w pozycji ZEWN, 

•>> wcisnq£ klawisz 0KB /5/ przel^cznika FUNKCJAg 

- przol(|Cznikicm /2/ wybrad ilo^i mierzonych okres6w q, 

/jednostka pomlarowa jest stola i wynoai 0,1 us /, 

. pozostale klawisze i pokrgtla ustawid Juk w pkt, 8. 3*2, 

Czaa poniiaru wartoAci srednioj z n okres6* Jest n -t^ wiolo- 
krotnoscit^ mierzonego okresu. 

8.3.5o Pomiar odstgpu czasu 

Przyrzijd miarzy odstgp czasu migdzy zboczam impulsu ‘'Start” 
podanego na wojaclu 3 /lO/ a zboczem impulsu "Stop" podanego 
aa woj6cia C /il/. Zbocza impulsow "Start" 1 "Stop" moio by6 
wybrasie przol{\cznikami /16/ i /14/ Jako DarastaJ<|ca J~ lub 
opadajqco . 

Ja^li impalsy "Start" i "Stop" pochodzq zo vsp61nego ir6dla /np, 
przy pomiarze szerokoAci impulsu v ciqgu iopuls6w/ to doprowadza 
aig Je do wejAola B /lO/ albo do vejAcia C /ll/ a klawisz /15 
naloiy wclsnqA /vaJAcis polticzoaa/, 

Przy ^JciAnlptyn klawiszu /15/ irapedancja wejAclowa Jost wypadko*^ 
a rAvnologlego poli^czoaia waJAA 3 10, 



8. 3. 5.1. Pomiar szerokosci impulsu /czas trwania impulsu/ 

- wykonaA pomiar okresu /lub czasu. powtarzania impulsAw 
dla przeblegu nieokresovego/ Jak « pkt. 8.3.2* ustawiajqo 
klawisz przelqczuika zbocza /V\/ v odpowiedniej pozyejiy' 
lub dla impulsu dodatnlegp lub ujeanege, 

- usiwiA pokrgtlo POZIOll /13/ w poblliu Arodka przedzlalu, w 
ktorya wystgpujq pomiary, 

- wcisn^A klawisz CZAS /?/ przolqcznika FUNKCJA, 

- wcisn^jA klawisz / 1 5 /, 

- ustawiA klawisz przelqcznika zbocza /l6/ na zboczo przeciwne 

/ J~ stosunku do ustawienia zbocza przelqcznlka /IV, 

- rogulowaA pokrgtlcra POZIOM /!?/ w celu uzyskania powtarzalnoAci 
wynikow pomiaru szorokoAci impulsu, 

- przelqcznikicra /2/ wybraA jednostkg pomiarowq /0,1 us 

1 s/. Najwigksza doldadnoAA pomiaru jest zapevniona przy wybra- 
niu najmniejszej Jednostki pomiarowoj, 

Przolficznikl /12/ i /18/ dziclnikAw napigcia powinny byA ustawio- 
ne w tej samej pozycji, *■ 

803.5.2. Pomiur przerwy migdzy impulsami 

Przy pomiarze przerwy aigdzy impulsami wykonaA pomiary Jak w pkt, 
3,3»5.1. * tq rAinicq, ±e klawisze /14/ i /16/ przelqcznikAv xbo- 
czy nalezy uslawiA w poloteniach przeciwnych/ w stosunku do ustavls- 
. aia s pkt. 8. 3. 5.1./. 

3. 3. 5. 3. Pomiar odstgpu czasu aigdzy impulsami pocbodzqcymi s oddzialnyob 
irodct , 

> przelqcznik WZOUZEC /35/ ustawiA w pozycji VEWN. 

- wcisnqA klawisz CZAS /7/ przelqoznika FUNKCJA, 

- wycisnqA klawisz /15/, 

> do gniuzda WEJ^IE B /lO/ dolqczyA ArAdlo impulsu tStart* a do 
gniazda ySJ^IS C /ll/ irodlo impulsu "Stop", 
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- przelqczniki zbocza /IV 1 /16/ ustawii w pozycjach i^danych, 

- przelqczniki /12/ i /18/ dzielnik6w napigcia ustawid w odpowlad- 
nlch pozycjach, 

- pokrftlaml POZIOM, najpferw /!?/ a potea /13/ p«krpca£ do wy*t^- 
pienia odpowiednio rozpoczccia zliczania i powtarzania poaiaru 
odst^pu czasu, 

- przolucznlkiem /2/ wybrud jednostk? pomiarow^ /0,1 ua 1 a/ 

jak w pkt, 8. 3*5. 2. 

- pokrytlo CZAS ODCZYTU /21/ ustawi6 jak w pkt. 8.3.1. 

8.3.6. Zliczanie impulsoa 

- klawisz PAMIj;C /31/ ustawid w pozycji WYL., 

- wcisnud klawl5z''10 s" przalqcznika /2/, 

- wcian^6 klawisz CZ^STOTL. /V przelqcznika FUNKCJA, 

- przolticznik /19/ uatuwi6 w pozycji D, 

- doprow^adzi6 do wejscia B /lO/ irodio zliczanych lapuls6w, 

- pokrptlo CZAS ODCZYTU /21/ ustawi6 w pozycji r6tnej od o<? , 

- klawisz lU ustawii w odpowiednio j do przyloionego aygnalu pozy- 
cji, 

- pokr^tlo POZIOM /!?/ ustawi6 w pozycji, w kt6rej licznik bfdzio 
regularnie zliczal iapulsy. 

Nastfitnl 0 

- wcisnqc klawisz STOSUNEK /3/ 

- ustawii pokrcLio CZAS ODCZYIU /21/ w pozycji oO . 

- przelqczyd klawisz /IV w pozycji, w kt6roj zaswieci si? wakaf- 
nik /2<i/. 

Zliczanie Inipuls6w doprowadzonych do wojAcia B /lO/ odbywa ai? 

w czasio nieograniczonym. WciAnigcio klawisza KASOWANIK powodajo 

zakoiiczonie proceau zliczania inpulsow i kasowanio licznika da 0. 

Kolojao przolqczanie klawisza /IV pawodajo na przoBian otwarcia 
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/"Start"/ i za-knifoia /"Stop"/ przajAcia i.palaAw . ..jAeu | 

/10/ na licznik. 

BozdzlelezoA6 iapulsowa /najmniejazy csaa tr««ai« Upulaa «raa 
czas przorwy mifdzy iapulsaai /jast nie lapaza ait 50 oa. 

8.3.7. Wykorzyatanio przyrz^du jako £r6dla cz?atotliwo6ci wzorcowych. 

Z gniazda /27/ nog^ by6 czerpane przebiegi proatok^tn. TTL 
standard 0 czpstotliwoAci wzorcowej 1 Hz, 10 Hz ....... 10 UUz 

wybierano odpowiednio kla>iszaai la, 0,1 a. ... o,l ua przal.»czDl- 
ka /2/ gdy w przal^czniku FUNKCJA wciAni?ty jeat klawiaz CZ^TOTL. 

/V. 

StabilnoA6 tych cz?stotliwoAcl jeat rowna stabilnoAci wzorca wew- 
nftrznego. 

Niezaleine wyjSeie /26/ napifcia pros toki|tn ago TTL standard 0 cx?- 
atotliwoAci wzorcowej 10 UHz aoie aluzyi do aterowania konwantar^w. 
cz?stotliwoAci przy ich wap61pracy z cz^atoscioBierzea. 

8.3.8. Starowonie przyrzi^du napipclea o czpstotliwoAci 5 UHz lub 10 UHz 
z wzorca zewn?trznego 

W przypadku posiadania wzorca cz?stotliwoAci 5 UHz lub 10 UUz o 
parametrach lepszycb nit posiada wawn?trzny wzorzec, Boina go 
wykorzysta6 do aterowania czfstoAoioBierza-czasouierza. 

W- tym celu nalaiyi 

- przalticznik /35/ usUwifi w pozycji ZEWN,, 

- do gniazda /34/ doprowadzi£ napi?cie sinusoidalne 0,5 - 2,5 V 
z zewn?t'rznego wzorca cz?stotliwosci 5 UHz lub 10 UHz. 

8.3.9. Bajestracja wyniku poBiaru 

W przypadku, gdy przyrz^d jest wyposaiony dodatkowo w gniazdo 
37“krotne OBDKABKA /37/ Bo±a on wsp61pracowa£ z drukark^ przystoso- 
wanq do aygnalow 0 pozioBach TTL standard z r6wnolaglyBi wajAciaai 
inforaacyjnyBi w kodzia 8-4-2-1* 
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Do pol^czania drukarki sluzy znajduj^cy al? w wypoaaioniu dodat- 
kowyn wtyk 37-krotnya kt6ry na polqczanlu z drukark^ wtyka aif do 
gniazda /37/» 

Sposob polqczenia gniazda z pozostalyai cze^ciaai przyrz^du podany 
jest na sciienacie ideowya, 

Litery A-B-C-D oznaczaj^ cztery kolejne wyj^cia w kodzio 1-2-4-8 
w kazdej dokadzie liczucej, 

Cyfry 1 2,3 .... 8 oznaczaJn dekady liczqce w kolejno^ci ad najazy- 
bszej /piervisza z praviej cyfra odczyta/ do najwolnie j sze j /pier«sza 

PoirJyjiciSSl°i5tJra«yjn,«l Da BDlazJ. DUUKAKKi /TfU a, .ypra.a- 






koucovkl nr 



lU i> masa 

19 - impuia konca pomiaru /poczqtek wydruku/ 

36 - aygnal powodujqcy utrzymanlo wyniku pomiaru /blokada/ 

Purametry poszczegolnych wyjfi£ i ntjU podane sq • pkt. 4 . 17 . 
niniejszej instrukcji. Sygnal zewn^trzny poxodujqcy kaaowonie I 
rozpoczecie pomiar6w moze by6 podany na gnlazdo /28/ lub na kod- 
o6wke 37 gniazda DIIUKAUKA / 37 /. 



9. Konaeryac.ja i napratry nrzyrztidu 

9,1. Spos6b uzyskania dostfpu do wngtrza przyrzudu 

Przed przystfipleniem do demontazu przyrzqdu naleiy odl^czyi sznur 
Bieciowy od sicci za8iloj^coj. W celu uzyskania dost§pu do wnflfcrza 
przyrz^du nalazy za pomocq wkrgtaka odkr?ci6 cztery wkrjty oznacxone 
na rysunku odnoenikiem /!/ oraz dwa wkr?ty oznaczone odnoAnikiem /2/, 




Odkr^conie vkrgtoff /2/ pozwala na zdj§cie nukiadek, ktdrymi zakoA> 
czone boki przyrz^du oraz na yysunlgcie oslony gornej. 
tfysuni^cie oslony dolnej wymaga dodatkowo zwolnienia wkr^tov aocuj^- 
cych n6tki przyrzqdu. Uzyskania dostppu do elanentow na plycia gl6«- 
nej wymaga zdjpcia oslony wskainikow tylko w przypadku KZ 2023A, 

KZ 2023B i KZ 2025c, odkr^cenia wkr^tow mocujticycb licznik od stro- 
ny czolowej i odchylenie plytki sumego licznika. 

Po zdjfciu oslony g6rnej i dolnej uzyskuje siy dostfp do wszystkicb 
elementow przyrzqdu. Przy montaiu naleiy wykonuc czynnosci odwrotne 

do w/w, 

9,2, Korekcja przyrzt^du 

Zaleca sif przeprowadzenia kontroli dokladnoAci w odstppacb rocznycb. 
Ustawienie punktu pracy wzmucniacza B i C 

- dopro«adzi6 na wcjScie B nupi^cie sinusoidalne 50 mV /na zakresie 
10 V/ o czgstotlivrobci 1 UUz, 

- na wyjscie wzmacniacza /punkt \Dl B na plytce wznmcniacza B iC/ 
podlqczyd oscyloskop. 

- ustawid potencjometr B15 tak, aby na wyjdciu uzyskad przebieg 
0 ksztalcio full prostokqtnej o wypelnieniu V^. 

Klawisz /I5/ powinlen bye ustawiony w pozycji B. 

W sposob analogiczny ustuwld punkt pracy wzmacniacza C x’eguluji^c 
potencjometr em H29. 



9.3. Spruwdzaiiio nnpiyd 

W celu ulutwieuia lokalizacjl uszkodzen 1 nupruw przyrziidu podano 
nizoj nouinalne wartodci napi^d stalych w charuktorystycznych pun- 
ktuch ukiudow w stosuuku do masy, dla naplvcia sieci 220 V /llO V/, 
mlerzone woltomierzem o rezystancjl wewn^trziiej ^ 20 kij, /V, 



2a»iiac* & powialac* cxf atotllwoici 



9.4. Wskazovki dotycz%ca lokalizacji u8zkodze;& 



Punkt pomiarowy 


Napifcie A/ 


U V a g i 


IC18 - 1 


+0,5 V 




IC18 - 2 


+ 5 V 




ICI9 - 1 


♦18,2 V 




ICI9 - 2 


+12,7 V 




ICI9 - 3 


+0,7 V 




?3 - s 


+12 V 




IC20 - '3 


^12 V 




+200 V 


♦ 200 


PFL-25A.PFL-25B. 

PFL-25C 


DI7 - K 


+10 


PFL-26A,PFL-26B 

PFL-26C 


T1 - 0 


^ 1.6 y 




T1 - S 


^ 1,2 V 





Tianzystor T1 Jest dobleraay tak, aby aapipcle na jego drenie i 
ir6dio apelnialy warunki 1,6V; 

aezyator U208, H234, H310 w irodlach tranxyatordw T201, T202, T3OI 
3^ dobierane / 1, / tak, aby napljcia na ich irodlach 

Qiialy *arto6ci podona w tabeli ’’Hfzaacaiacz” 



Wzfflacoiacz 



Punkt pomiarowy 


Naplecie A/ 


U w a £ i 


S/S 


B/G 


C/D 


T201, T202 


+0,8 


+ 0,1 


+ 5 




T3, T3 


0 


+0,8 


+5 




to 


-0,8 


0 


+ 5 




Tl, T1 


-0,8 


0 


+1,5 




T5, T5 


-2,7 


-2,0 


+0,2 




T4, T4 


-2,7 


-2,1 


+4 




T203 


+5 


+ 5,7 


+12 




T204 


-5 


-5,7 


-12 




T301 


-0,9 


0 


+ 5 




T 30 2, 303, 304 


-<5.9 


-0,1 


+1,8 




IC3OI noga 13 








+0,6 ¥ 



Przyrzi^d Jeat tak zaproJektowany» ie iatnieja aatycbalaatova aoi- 
iivod^ aprawdzenia podatawovych uklad6v bez koai^zno^ci korzyatania 
z dodatkovych przyrz^d6w. 

W cela aprawdzenia dziaianla naleiy wykona^ nizej wynlenione czynne^<- 
cit 

• uatawl£ przel^cznlk /31/ * pozycjl UfYL. 

•• uatawld przel^cznik /35/ w pozycji WEWN. 

- uatawld przelqcznik /35/ w pozycji WEWN. 

- przeiqcznik /2/ uatawid w pozycji 1 a, 

- ustuwid pokrptlo /21/ w pozycji '' ^ ", 

- wcisw^d klawisz wlticznika /8/ X0NT2. 

- naciam|d i pusclc klawiaz przel^cznika /22/ KASOWAIilE 

Powinno naat^pid akasowanie wszystkich wakainikow cyfrowych na zero i 
przyrz^d powinien zliczad impulsy 0 czyatotllwodci 1 Hz /« czaaie 
poffliaru 10, a/. Jodli nast^pi akasowanie atanu llcznika, lecz nle naa- 
tqpi zliczanie, to uszkodzenie znajduje sip w lancucbu dzielnika 
cz^atotliwodci wzorcowych /IC9 - ICI6/, bqdi w przeiqczniku elektro- 
nowyta 1C2. 

Jeieli nio naatqpi akasowanie stanu llcznika, lecz wystgpuje zliczanie 
iapulsdvr o cz^stotllwodcl 1 Hz, to uszkodzenie znajduje ai^ w obwodzie 
kasowania /IC2 - 1C6 > IC4/* Jeieli nie naatqpilo kasowanie 1 zliczanie 
impulsdw, to uszkodzenie znajduje sip w ukladzie generators wzorcowego. 
Przy zllczunlu przcz przyrzqd impulsdw o czpstotl ivodci 1 Hz aprawdzid, 
czy kolejnotd dwiecenia sip cyfr Jest prawidlowa. Nastppnia naleiy 
dokonac powyzszego sprawdzenia dla wszystkich czpstotliwodci wzorcowych 
/0,1 Hz; 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 Idlz, 100 kHz, 1 UUz, 10 MHz/. 

Powylazy aposdb sprawdzenia nie pbejmuje wzmacniaczy wejsciowycb 
Ar B i C. 

Aby wstppnio sprawdzid dzlalanie wzmacuiacza A nalaty polqczyd przewo- 
dem wspolosiowya gniazdo wyjdcia 10 UHz /26/ z gniazdea wyjdcia A 
/^/ oraz ustawid przelqcznik /19/ w polozoniu A, oraz wciaoqd wlqcznik 
CZ§ST0TL. /V. 










^2 



Przelqcznik /2/ ustawi6 w polozoniu 0,1 s. Jefili wzmacniacz dziaia, to 
przyrzqd zmierzy poprawnie czpstotliwo6c 10 Ullz z wlasnego szroca. Mas- 
tgpnie przelqczy6 przowod wsp61osiowy z wej^cia A /9/ na wejAcia B /lO/, 
przelqczyi przelqcznik /19/ w polozonio B i poatgpujqc zgodnia z pkt, 

8,3.1. pomlerzy6 czgstotiiwosi 10 Ullz. Jesli wzmacuiacz 3 dziaia to 
przyrzqd zmierzy poprawnie czpstotliwoic 10 Ullz z wlasnego *zorca. 
Nuatppnie przelnczy6 przew6d wsp6losiowy z wej6cia B na wejAcie C /H/, 
wcisnfi6 Itlawisz /5/ 0KU.5 b. i wcisrujd klawisz przelqcznika /2/ w pozy- 
cji 10^, Pokrgcic pokrgtlem POZIOM /13/ ai do uzyskania pomiarow. Je61i 
wzmacniacz C dziaia to przyrzqd zmierzy poprawnie okrea aredni 100 na 
z wlasnego wzorca. 

JeAli po wlqczeniu do sioci zasilajqcej, rnimo wlqczenia nie iwieci iadea 
wska^nikv to nalozy sprawdzid bezpiecznik Bl*il3* a jeali jest on dobry 
to sprawdzid napipcio +5 V, 



10 . 



Sprawdzenle stanu technicznego 



Sprawdzenic stanu technicznego pologu na przoprowadzeniu kontroli doklad- 
noAci wskazaii wg pkt. 8.2. 

Ponadto nalezy spruwdzid dzialanie wzmacniaczy A, B i C w sposob opiaany 
w pkt. 9.4., a takze, przeprowadzld prdbj^jrzy wciAnigtym klawiazu /8/ 
KONTIIOLA dla wszystkich kolejno wlqczunych klawiazy przalqcznika /2/ 
PODSTAWA CZASU/ n OKRESftW dla przeliicznika PAUI§5 /31/ ustawionego w 
pozycji WYL., obsorwujiic przy tyra, czy wszystkie cyfry zespolu wakainiku 
/ 23 / sq wyswiotlano prawidlowo na kolojnych raiejscach. 



11, 1‘rzecliowyvyaiito i transport 

Warunki przechowy wania i transportu powinny byd zgodne z norra^ 
PN- 76 /T-O 65 OO/O 8 . 

Po skladov/aiiiu lub transporcie wzorcowaiiio naleiy wykonad wg pkt. 10, 



ll.l. Prz echovrywanio przyrzqdu 

Przyrzqdy powinny byd przechouywane w pomieszczeniach krytych nie za~ 
wierajqcych drodkdw wywolujiicych korozj^. Przyrzqdy mogq byd przechowy- 
wune w opakowaiiiuch tr ansportowych, joiell okres ich sklpdowania nie 
przekracza 6 miesipcy. 
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Warunki kliautyczse przeohovywasia: 

- temperatura *5 - 

- wilgotnodd wzgl^dna 40j4 - 80% 

- brak par, kwa« 6 w, zasad i innyob substanoji wywoluj^cycb 
koroz jf, 

- brak odczuwalnych wibracjl i watrz^adw. 

11.2. Transport 

Przyrz^d wyaaga ostrotnodci przy Jego przenoszeniu. Transport bozo 
odbywad slf drog^ wodn^, powittrzn^ i l^dowil wewn^irz krytych drod- 
kdw przewozowych. 

Warunki klimatyczne transporta: 

- temperatura -25®C do * 55^0 

- wilgotnodd wzglfdna do 95 % 

- cidnlenie ataosf eryczna 60 do IO 6 kPa 

Fozostale warunki przechowy vania i transportu okreila PN- 76 A-O 630 (VO 8 . 

K 0 N 1 £ C 




H2[h!.w) 

Druharka "^Pto- 

Printer connector r 




r 




Gniend) $Z 
SocktHSZ 




CZAS QDCzrw 

ftUDiNO nue 





( 




W zwi^zlca z tym jecLtia zyla Icabla doprowadzaj^oego napi^oie 
pom-arow3 zawszs jest zwarta z masq elektryozn^ przyrz^du. 
6.2,Przepisy iDezpieczenstwa otsiugi 

Przjrrz^d ma plsrwsz^ klas^ jchronnosoi zgodnie z norm^ 
PN-76/T--0650C/:- , 

P-'zyrz^d wyposazony jest w trd jprzewodo’/<y sznur sieolowy. 
Jeden z pi-zr, -iiw /zoltd-zielony/zapewnia pol^ozenle otudowy 
p: ^.-rz^d-;i z k . ilc.'. 9 m ■az:;9inia;j^:jym gniazda siecioweg'* 

P-zy korzystaniu z gniazda sieciowego bez kolka nziemiaj^cego 
naleZy przyrz^d uziemic korzystaj^c z zaciskii ochronnego 29 
na piycie tylr.ej przyrz^d'J.o 

Przyrz^d nie zagrozeii typus promieni^wanie mikrofalowe 

ani promieniowanic jonizaoy jne, 

Przyrz^d fabrycznie przystosowany jest do zasilania z sleol 
220 V. 

Przed przyst^pieniem do zdejmov;anla oslon otudowy oraz przy 
wymianie bezpieoznikdw nalezy przyrz^d odi^ozyd od sleoi 
zasilaj^oej przez wyj^oie szaura z sieoiowego gniazda zasila- 

j^cego. 

7 . Prz^g:-' ^wani9_przyrz^du_do_pracy_ 

Jesli przed uruchomieniem przyrz^d znajduje si^ w v/arimkacn 
rozni^cych siq od wymieni ^nych w pkt. 6.1. to powinien on 
przejsc 12-godzinny okres reklimatyzao ji. 

W pr zy 3 . 3 owania przyrz^d* do zaszlania z s..eci * .0 V 

nalezys 

- przy wtyozce sTrx?a sieciowego zdj^d oslon^ gorn^ 

obudowy , 

— korzystaj^c ze schematic, .montazowego 

'^ 3 'jin^c poi^ozenia mi'.^dzy kon-jovkaini "4- a '.5 transformatora. 
P.i^r’^yd 3- 3ob^ kon:*6v/ki •;« 2 '*•5 z 

- wymi en_c wkiadk^ topikow^ aparatow^ B1 na B2. 

8 , ( ■ • 3 '"iga ^pr 2:^'7 z^5’i - 

8 1 Pr-:- 7 go'*'- 'W 5 .T _e p> 9 zyrz^ddw do p >in:.ar6w 

P zy?zad - 3 -; ^tV^. bezp..sradnio po zai^ .zenau 

napi^.. -a. 
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siecioweso i nie wyaaga czaau na nagr.anie . 1 , ^ u.ial«il. .aranW. 
pracy « przypadku czf stoiciomierzy K2 2025B, Ja 2025C 1 iZ2026f 
KZ 2026c, natoaiast w przypadku cz^^stoicioalerzy la 2025 A i kl2026A 
czas nagrzewania sij przyr^jdu wynika x czaau Qagrzewanla sif ttimn 
statu wewngtrznego genoratora vrzorcowego saletni* od w^agaoej sta- 
bilnoicl cz«8totllwo4ci wyszczegolnlonej w danyeh technlcanyeh tag* 
goneratora. 

Aby przygotoaac przyrzf^d do pracy i^aleiy: 

- sprawdzic, czy wlozonu Jest wlaiciwa wkladka topikowa aparatowo, 

- klawisz wyl^cznika SIEfi /!/ ustawi6 * pozycji wyluczonla ZoslUnla, 

- uziemid przyrzqd zgodnie z pkt. 6.2. 

- przylj\czy6 przyrzqd do sieci za pomocq sznura sieciowego /30/, 

- wcisnut klawisz Sisi /!/, 

tf przypadku gdy przyrz^jd Jest wyposazony w gniazdo DJiUKAfiKA /37/, 
moina polticzyd urzqdzenie drukujqce wynik pomiaru. Urzqdzenie te pe« 
winno byd polqczone poprzez gniazdo 28 1 37, 

8.2. Kontrola dokladnoAci 

Co pewien okres czasu np, raz w roku nalezy przeprowadzid kontrolf 
czgstotliwosci wewngtrznego generatora kwarcowego, Kontrol^ tak^ 
pr'.oprowadzid mozna przez pomiur wewnptrziioj czgstotliwodci wzorcowej 
na wyjsciu 10 ).QIz za pomocq czfstoi,cioraierza x wysokostabilnya wxer-' 
ceo czystotliwosci • Kontrola wzorca wownjtrznogo moze byd takie dokonans 
przez poniar czpstotliwosci 10 MIIz zewn^trznego iTZorca uysokostabilnsM 
go za pomocq czpsto4ciomiorza kontrolowanogu. 

W przypadku kontroli cz^stosciomi orzy KZ 202JA i KZ 2026A zawiorajqeych 
generator wzorcowy OCX 05 lub G\VM-5-l istnioje moiliwoAd dostrojaoia 
tych genoratorow do czpstotliwosci znaraionowej z dokladnoAcin 2 , lO"®, 

W celu dokonania korekty dostrojenla nalety: 

- wlqczyd badany cxjstoAciomierz i zrddlo czffstotliwoAoi odnieslenia 
na okres graania wymagany dla oslqgnifcia 'rymaganej stabllooAcl, 

- dokonad pomiaru czpstotliwoAci z rozdzielczoAciq pomiarow^ 0,1 Us 
/czas otwarcia bramkl 10 s/. 




WYKA2 iiLt;.UENT6w 

Cz^sto^c iomiorz-czasomlerz cy f ro*y 
typ KZ 2025A, KZ 2025D, KZ 2025C, 
KZ 2026a, KZ 20265, KZ 2026c 



UznaczQ- 

nie 


UaDO tecbniczns 


Uwagl 


1 


2 , 


3 




Eleraenty na plycie fflownej - PG 




HI 


HEZYSTOH iaT-0,25W - 1 k^i, /+5/./-A-55/1 25/21 




R3 


" MLT-0.25W - 51 '-U /+5?:/-A-55/125/21 






•' MLT-0.25W - 2 k::, /+5“i/-A-55/125/21 




K5 


'• MLT-0,25«f - 750^ /+55V-A-55/125/21 




«y 


" ULT-0,25‘V ~ '1 w Cl /+5‘;i/-A-55/i 25/21 




UlO 


" iILT-0,251V - 510.0. />5>i/-A-55/i25/2l 




Hll 


Wedlug uzupeluia jqcych vryUazow eluincntow 




HI 2 


HEZYSTOH ULT-0,25W - 100 k 0, /+5?i/-A-55/l 25/21 




U13 


" MLT-0.25W - 1 XlOi /+5%/-A-55/l 25/21 




H14 


'• MLT-0.25W - 2 k5u /+5;i/-A-55/l 25/21 




H15 


'• HLT-0,25\v - 510ii^. /+5%/-A -55/1 25/21 




Ul6 


" ULT-0.25W - 22 k£^^/+5%/-A-55/125/21 




U17 


•' MLT-0,25’>V - 6,8 kOl, /+5',t/-A-55/125/21 




H18 


'• MT-0.25W - 2,2 kS^i /i.55i/-**l-55/125/21 




HI 9 


Wodlug uzupel nia ji^cych wykaz6w elomeiit6v 




H20 


II II II II 






HEZYSTOH MLT-0.25W - 51^ /+5S/-A-55/1 25/21 




Cl 


KONDENSATOK KFPl*-2P-l6xl6-100n-Z-25-668 




C2,C3 


'• ELEKTHOLIT. typu 2,02/E 100 ^F/16 V 




C^,C6 


" KFPf-2F-l 6x1 6-100 n-Z-25-668 




C7 


'• KSO-1-510 pF + 5;i-250V-D 




C8 


” KCH-lB-N-3xlO-d-^»7-K -^00-656 




C9 


" K SO -1-750 pF +5^4-2 5OV-C 




CIO 


•• KFPf ,2F-l6xl6-100n-Z-2'5-668 




Cll 


" KSO-l-300 pF + 2;;-250V-C 




C12,C13 


- " ELEKTHOLIT. typu 2 O6/U 1000 }x?/Zyi 




C14 


'• KFPf-2F-l6xl6-100n-Z-25-668 




C15 


" ELEKTHOLIT. typu 2 02/E 2,2 ;iF/63V 




Cl6 


" KFPf-2F-l6xl6-100n-Z-25-668 






- 2 - 



r ~. — 


2 


3 


C17aCH8 ' 


KONDSHSATOS «iLEXTaOLIT.iiypu 2 O^/^I 1000 ^J/25V 




CIS 


Wsdlug iizupalaiajqcych vyk.Bz6v eleaaDtov 




C20 


JL0KDSNSAT03 SLESTUOLIT.typa 2 0^/0 1000 ;iF/25V 




C23 


n » typu 2 02/E ^,7 >iF/350V 




C2^ 


« Xy?5-2F-l6rl6-100a-Z-25-668 




D1,D2 


DIODA 3AP 795 




D3 


» 3AYP 9^ 




B 5-011 6 


>» 3YP ^1-100 




017 


Wedlug uzupelniajqcych wykazdw sleaentiv 




TH 


TKANZySTOS 3F 2^5 /lub 2N ^*16/ 


dobiarany 


T2 


•• 3FP 520 gr V 




IC1 


UKLAD SCALONY MU 7^10 /lub SN 7^10N/ 




IC21 


" « ucy 7^5iN 




IC3 


M "• MH 7^112 /lub SN 7^112N/ 




IC^fr 


w ■ « ucy 7^121N V 




IC5 


«» M UCY 7^0N 




2C6 


M ™ UCY 7^7^N 




K7 


«« UCY 7^1 21 N 




IC8^/ 


M « 7^13 PC Tugsroffl /lub CDD Huauala/ 




IC9-IC116 


M w UCY 7^90N 




IC117^^ 


” 7413PC Tungsran /lub COS 4l3E Suaunia/ 




P2 


PUZEL4CZNIX XLAW3SZ0W D-45^2-296 




P3 


" « D -^5^2-293 




j LI 


CSWKA E - 72382 






Eleaenty na plytca licznika - PL 




CIOI-CIO^ 


KONDSNSATOa X7?I-2?-l6xl6-100n-Z-25-668 




j ICIOI 


UKLAO SCALONY MU 7^10 Aub SN 7^10N/ 




IC102~IC10$ 


" * UCY 7^90N 





1 


2 3 


ICIO9-ICII6 


UXMP SOALONY UOY 7475N 


IC125 


» m 74S112 /l\ib SN 74S112N/ 


1C^26 


»» >» IiH 74s 1.1 2 ’/lub UCY 7473N,UCY 741 07N/ 




P/$zostaie elementy wediug uzupeiniaj^cych wykazow 
elementow 

1/ Elementy "bye zast^pione uklademi 

UCY 741 07N lub UCY 7473N przy zastosowaniu 
przeceokolowaj^cych plytek drukowanych , 
/matryca Nr D-221.7-1095y D-2217-1094/. 

2/ Elementy mog^ bye zastq.pione likladami . 

UCY 741 32N po v/ykonaniu pami^ci sciezek ■ 
i wyprov/adzeniu dodatko^'^ch pol^czeii na 
plytee drukowanej. 

Pozostale elementy 


R2 


POTENCJCMETR PR186 556-0, 2W-47 kQ-A-25mm PI *656 


R6,R1^^ 


REZYSTOR I'ffiT-0,25V/ - 180^2 /+5fV-A-55/l 25/21 


RsV 


" MM-0,2?.‘/ - 47 Q. /+55^/-A-55/1 25/21 


R22 


" MiT-0,25^/ - 1 kO. /+5?V-A-55/1 25/21 


R24 


" MIT -0,25^7 - 750^2 /+55^/-A-55/l 25/21 


021 


KONDENSATOR ELEKTROLIT. typu 2 02/E 47 uP/25V 


022 


« KPPf-2P-l6x16-100n-Z-2?-668' 


025,026 


" KPPf-2P-1 6x1 6-1 OOn-Z-25-668 


D4^/ 


PIOPA LED CQXP 04 


D17 


V/edlug uzupelniajacych wykazow elementow 


D18^/ 


«» LED CQXP 04 


T3 


Wediug uzupelniajacych wykazov/ elementow 


1018 


UXMD SCALONY ¥A 7805 


1019,1020 


» » I'lA 7812 


PI 


WY14CZNIK SIECIO'nT D-4542-295 . 


P4 


PRZEL4CZNIK KLA'JISZOV/Y. L-4542-294 


P5 


" SITWAKOV/Y typ 946.22.1.02 



- - 



pa 2 SL 4 CZKis xLAWiszowy 0-^5^2-290 

M SUWAKOWY typ 9^6, 22,1 »02 

4AB5wKA TKLSFONICZNA ULNIATUHOWA Y 5,5S 12V 50 aA 

WKIAOXA TOPIKOWA WTA? 0,315 A 
M w WTAT 0,630 A 



Wedlug U2upalniaj%cych wykaz6w elan«nt6w 

FILTH PliZi:CI\fZAKL5CENlyi/Y F?pz-80^ - 0,1 ;iF- 
+ 20S-2x2500 pF-2i2,5 mlI-250y-2A 



Elementy umieazczone na plytca D, 
Elementy umieszczonc na plytca 



Generator kvarcoyy 

Wedlug azupelniajqcych wykaz6w eleiaont6w 

Elementy wzmacnlacza 8C 

REZYSTOH MLT-0.25W - 2 k5L /+55^/-A-5 5/1 25/21 
•' ULT-0.25W - 910 k£^ /+5^/-A-55/125/21 

« MLT-0.25W - 100 k^/i5J4/-A-55/l 25/21 

MLT-0.25W - 1 k5^/+5^/-A-55/l 25/21 
M MLT-0.25W - 100 k£i /+5?</-A-55/125/21 

» ilLT-0,25tf - 100 kS^i /+53C/-A-55/125/21 

» ilLT-0,25W - 51 k^l /+5?t/-A-55/l 25/21 

•' iILT-0,25tf - i /+5?i/-A-55/125/21 



MLT-0,25Vf - 510^?/ /+5Ji/-A-55/l 25/21 
ULT-0.25W - 300^ /i5^/-A-55/l 25/21 
HLT-0.25W - /l5^/-A-55/125/21 
ULT-0,25W - 1 •: ^/+5S/-A-55/l 25/21 



R213.R229 

B21^,B227 

B21 5,11228 

H216,B225 

B217,U226 

0218,B224 

H219.R220 

H221 

B222 

U223,H2l^2 



REZYSTOB iaT-0,25W 
" ULT-0,25W 

POTKHCJOUETB CN.15, 
REZYSTOB ia,T-0,25V 
" ULT-0,25W 

'• ULT-0,25W 

POTEKCJOMETH PB186, 
REZYSTOH ULT-0.25W 
” 11LT-0,25W 

" ULT-0,25W 



-9,1 /+5S/-A-55/1 25/21 

- /+5S/-A-5 5/1 25/21 

,1 - 2,2 kS^ + 20J4 

- kSl /i5?t/-A-55/l 25/21 
-1.8 kS^/+55</-A-55/l 25/21 

- ^,7 k^ /+^S/-A-55/l 25/21 
.556-lOki^ -A-O.25W-25-PI-666 

- 510 5^ /+5S/-A-55/1 25/21 

- 750£^ /i5?i/-A-55/l 25/21 

- 510 /+.5>i/-A-55/l 25/21 



C201,C2 'i 
C202,C2/^ 
C203,C20^ 
C 220, C 221 
C205.C222 

C206.C207, 

C218 

C208,C216 

C209.C217 

C210.C211 

C212.C219 

C213.C227 

C214.C215 

C223.C226 



KONDENSATOB KCP-IB-N. 



1 Kcp-iB-N- u- a- 

ELEKTROLIT.typu 2 04/U 10 aP/25V 
•* typu 2 OVU 10 ^uF/25V 
KCP-lfl-U-12-10O-U-itO0-658 

KFPf-2F-l6xl6-100n-Z-25-668 
ELEKTROLIT.typu 2 04/U 2200 ^F/IOV 
KFPf-2F-l 6x16-100 n-Z-25-668 
KFPf-2F-l6xl6-100n-Z-25-668 
ELEKTROLIT.typu 2 02/T 220 ;iF/l6V 
KCP-lB-U-1 2-100 -U-1»00-658 
KFPf-2F-l6xl6-100n-Z-25-668 
KCP-IB-U-I2-IOO-W-AOO-658 



. DIODA BAP 795 



BZP 683 C5V6 



T201.T202 TRANZYSTOH BF 2^5 /lub 2M.^l6/ 
T203 '• BC 211 

T204 » BC 313 

’>VU'4 ) '.‘i.’; 3C107. 

AR201.AH202 UKLAD SCALUNY UL 1111 



OCY 7^/0 /lub Ull 7^ 0 / 
UCY 7W0N 



P201 



PBZKL^CUtlX KLAWI8Z0WY 0^342-459-1 







Blementy vzaaonlaexa A 




B301 


BKZYST02 MLT-0,25W - 910 /♦5S/-A-55/1 25/21 




B302 


M 


ULT-0,25tf - 100 k5L /15V-A-55/1 25/21 




«30 3 




MLT-0,25W - 10 k 5b /+5S/-A-55/1 25/21 




2304,2327 


n 


11T-0,25W - 51^ /+5?i/-A-55/l 25/21 




H305.2308 


n 


MLT-0,25W - 2,2 k5b /+554/-A-55/125/21 




2306,2307 


n 


MLT-o,25W - 1 k5b/+55i/-A-55/l 25/21 




2309 




iiLT-o,25w - 1 u 5b /+5;V-A-55/i 25/21 




2310 


If 


ULT-0,25tf - 5105b /j:5/./-A-55/l 25/21 


dobleraDy 
5105b - 
2 k5L wg 

E-12 


2311 


M 


ULT-0,25W - 1 k5b /+5%/-A-55/l 25/21 




2312-2314 




ULT-0,25tf - 43oSb /+5;4/-A-55/l 25/21 




2315,2316 


n 


kLT-0,25W - 1 u5b /±5?i/-A-55/l 25/21 




2317-2319 


- 


m,T-0.25W - 51^ /+5i>J/-A-55/l 25/21 




2320-2322 


N 


MLT-0,25’.V - 4305b /+5J4/-A-55/1 25/21 




2323 


n 


ULT-0,25W - 4,3 k5b /+5J4/-A-55/1 25/21 




2324 


It 


LLT-0,25W - 9.1 kSb /+5;</-A-55/l 25/21 




0325 


ti 


ULT-0,25W - 2 k5b /+5j;/-A-55/l 25/21 




2326 


N 


ULT-0,25W - 1,2 k,5b /+5';i/-A-55/l 25/21 




2328 


ft 


ULT-0,25W - 36o5b /+55i/-A-55/l 25/21 




C301 


KONDENSATOU MKSE-OI8-OI 15 nP 63OV 




C302 


II 


KCP-ia-N-5-2,2-J-500-658 ' 




C303 


" 


KC2-lD-N-3xU-d-20-K-400-656 




C304 




KF?f-2f-5x5-ln-Z-66U 




C305 




KFPf-2F-l6xl6-100n-Z-25-668 




C306,C308, 

C310 


N 


KCP-IB-U-8-5I-J-25O-658 




0307,0309, 

C311 


n 


KFPf-2F-l6xl6-100n-Z-25-668 




0312-C314 




KFPf-2F-l6xl6-100n-Z-25-668 




0315-0318 


" 


KFPf-2F-l6xl6-100n-Z-25-668 




0319 




KCP-IB-U-8-51-J-25O-658 




c 320 -c 322 




K FP f-2F-l 6x1 6-100 n-Z-25-668 






- 9 - 



-3- 

*Uzxipeiniaj^cy wykaz elementow 
Cz^stosciomierz-czasomierz cyfrowy typ KZ 2025A 


1 




3 


R-;i 


REZYSTOR I€.T-1W - 56 kQ. 7+5?^/ -A-55/1 25/21 


PlytkaG 


R19 


» MT-0,25W » 1 kQ/+5^/-A-55/1 25/21 


Piytka G 


R20 


« MET-0,251^ - 39oQ_/+5?S/-A-55/1 25/21 


Piytka G 


R21 


»• im-0,29f - 510 


Piytka G 


C19 


KONDENSATOR ELEKTROLIT.typia 2 04/U 47 uP/25V 


Piytka G 


R101 ,R112 


REZYSTOR MET-0,25V/ - 47 


Piytka Qi 


icr.>ic -:2 


4 UKEAD SCAIONY 74141PC Tiingsram /lul3 M 74141/ 


Piytka L 


V101-V108 


V/SKAZNIK CYFROWY LG 551 


Piytka I 


T3 


TRAIIZYSTOR BD 3^4 


Piytka 




TRANSFORMTOR SIECIOVHT E - 62097 




d-:t 


DIODA BYP 401-400 






Generator kv/aroov/y - wersja 1 






WYSOKO STABILITY GENERATOR IC.'/ARCOV/Y GWM-5-1 






Generator kv/arcov/y - wersja 2 






GENERiVTOR IC.^ARCOVTY OCXO-5 






PLYTKA GENERATORA OCXO-5 




R401 


REZYSTOR MLT-0,25^7 - 10 kX2/+55^/-A-55/l 25/21 




R402 


TRYMER CT.32 - 100 k^l +205^ - 1W 




R403 


REZYSTOR I®T-0,25^‘T - 10 k /+55^/-A-55/l 25/21 





r 


2 


3 


R11 


REZYSTOR ^aT-1V/ - 36 k^ /+5^/-A-55/l 25/21 


Piytka G 


R19 


nie montowany 




R20 


zwarcie drutem Dsm x 0,5 


Piytka G 


R21 


REZYSTOR rffiT-0,25VT-510 kI2/+5?^/-A-55/1 25/21 




CI 9 


nie montowany 




R101-R112 


REZYSTOR MT-0,25W - 47 ki2/+5“//-A-55/l 25/21 


Piytka L 


IC117-IC12 


^ UKZAII SCALONY 741 41 PC Tungsram /luL MH 74141 


« L 


V101-V108 


WSKAZNIK CYFR0\/Y LC 531 


•’ L 


T3 


nie montowany 




Tr 


TRANSFORMTOR SIECIOWY E - 62097 




DI 7 


DIODA BYP 401-400 

Generator k\'/arcov/y 

GENERATOR KTARCOV.T TCXO-5 
PLYTKA GENERATORA TCXO-3 i TCXO-5 




R404 


REZYSTOR I^T-0,251T - 300Q /+5/V-A-55/1 25/21 




R405 


» MLT-0,251'^ - 160k£2/+5?^/-A-1 25/21 




R406 


»' I/ST-0,25VT - 1,2kQ/+5?^/-A-55/1 25/21 




C401 


KONDEITSATCJI KFPf-2F-5x5-2n2-Z-25-668 




T401 


TRANZYSTOR BFP520 










- 1 



UzupeiolaJ^cy vykaz eleaeotov 
Cz«8to6cioai«rz-cza8omlerz cyfrovy typ KZ 2026A 



i 


Z 


J 


B11 


BEZYSTOB MLT-0.25W - 1 /+5S/-A-55/125/21 


Plytka G 


R19 


" ULT-0.25W - 1 /+5S/-A-55/125/21 


Plytka G 


B20 


" MLT-0.25W - 39^ /+5S/-A-53/1 25/21 


Plytka G 


C19 


KONDENSATOB KLKKTHOLIT . typu 2 04/U ^*7 ;ir/25V 


Plytka G 


B101-B160 


UKZYSTOR m.T-0,25W - 620^ /f.5?C/-A-55/l25/21 


Plytka L 


IC117-IC124 


UKLAD SCALONY UCY 7^7N 


Plytka L 


W1-W8 


tfSKA^NIK CYFUOW pSlPHZEWODNIKOVTY CQZP-14 


Plytka WS 


T3 


TRANZYSTOH BD 35^ 


Plytka 

tylna 


Tr 


THANSFOUUATOU SIECIOWY E - 62094 




DI7 


DIODA BYP 401-50 

Generator kvarcovy - wera.ia 1 
WYSOKOSTABILNY GENBBATOB KWAflCOWY GVM-5-1 

Generator kvarcowy - wersja 2 

GKNEHATOH KtfAUCOWY OCXO-5 
PLYTKA GENEKATOliA OCXO-5 




B^1 


kEZYSTOB MLT-0.25W - 10 k^^; /+5?</-A-55/l25/21 




B^2 


TUYkEB OT.32 - 100 k^j^+ 20S-1W 




B403 


HEZYSTOa MLT-0.25W - 10 k /+^S/-A-55/l 25/21 






SJsapeiniaJ^cy 3a9jiaat6» 

CasB^oBciosiars-saasoaiSTS oyfroay 4yp XZ 20263 



t 







im 


UiiZYSSOa MLT-0,25W - 1- k^ /i5)S/- A- 5 5/^25/21 


P&ytka G 


U19 


sia aoQ'iovany 




k20 


svarc&e drufta* OSa z 0,5 


Piytka 6 


C19 


sie aontovany 




B102-fil60 


HEZYSTOfi lfliT-0,25W - 620^ /+5J4/-A-5 5/1 25/21 


Piytka L 


IC117-JC-J24 


UKLAD SCAIONY UCY ?^?M 


Plytka L 


W1-W8 


WSKAiNIK CYFBOWY P&LPUZEWODNIXOW CQZP-l^ 


Piytka L 


T3 


nia montowany 




Tr 


TBANSFOBMATOB SIBCIOWY £-6209^ 




D17 


DIODA BYP ^1-50 






Generator kwarcawy 

GKNEUATOR KWAfiCOWY TCXO-5 
PLYTKA GENERATOBA TCXO-3 i TCXO-5 






BEZYSTOB iaT-0,25Vf - 300.5^, /+5S/-A-55/1 25/21 




HW5 


" MLT-0,25W - 160 /4,5?4/-A-55/125/21 




S^06 


•• ia.T-0,25W - 1,2 kS?, /+554/-A-55/1 25/21 


' 


C^tOl 


KONDENS.VTOU KFPf-2F-5x5-2u2-Z-25-663 




T401 


TUANZYSTOa BF 520 





Uaupalniajqoy vykas sluteat^v 

Ca^ato^oioMlerx-ozaBOKiars eyfrovy iyp XZ 202^ 



■ 1 


2 


3 


111 


aSZYSSOa ULT-0,25W - 1 k^ /15S/-A-55/1 25/21 


PSytka G 


B19 


nia aontovaoy 




B20 


avarcia drutea Dam x 0,5 


Plytka G 


C19 


Die ■ontoYany 




B101-B160 


BEZYSTOB iaT-0,25W - 620^ /i^SZ-A-SS/l 25/21 


Plytka L 


IC117-IC12^ 


UKLAB SCALONY UCY 7^7W 


Plytka L 


W1-W8 


wska2bix CYFBOWY P^LPBZEVOONIXOWY CQZP-14 


Plytka L 


T3 


□ie Bontovany 




Tr 


TBANSFOBKATOB SISCIOVTV £ - 62094 




D17 


DIODA BYP ^1-50 

Generator kvarcovy 

GENEUATOU KVABCOWY TCZO-3 
PLYTKA GENERATOBA TCXO-3 i TCXO-5 








Vys>oaal«Dl« przyrxiiddv 
HZ 2025AeB,0K92026A, B, C 
Standart aocassori«s 



1« Sznur poi^czeaiowy koncoatr^czny 2 x BNC - 2 azto 
Coaxial connection cable 2 x BBC- 2 pas 




Mya, SU-44-01-1 



2 szt« 

1 szt, 

2 BZt. 



Wyke 



2. Bezpieczniki 
fuses 

VKTAT 315 saA 

WTAT 630 bA 

VTAT 2,5 A 




